
管道电流测绘仪



定位和测量管道的电磁检测设备逐渐的和GIS系统

以及市场上现售的GPS系统结合，提供管道中心

线，x，y，z轴和时间坐标的精确记录以进行后期

的绘图分析：这是PCM+的主要功能之一

PCM+对管道进行预防性维护，延长管道寿命，并在早期发现

侵蚀。这也是雷迪公司对环境保护的承诺. 

PCM +系统包括一个便携式发射机及手持式接收机。发射机

和CPS站点连接，可以向管道施加一个特殊的近直流信号。

接收机可以在最大30公里（19英里）的范围内定位这种特殊

信号来识别管道的位置和深度.

一旦管道被定位，技术人员就可以绘制沿管道的泄漏电流

图，显示出信号电流大小和方向，从而迅速的确定防腐层破

损. 

确定了管道的破损段之后，使用A字架，可以进一步将破损位

置和深度确定在1米（3英尺）的范围内。 

PCM+使用自动信号衰减（ASA），先进电流方向（

ACD），以及适应地理补偿，能准确、轻松地定位和测绘与

其他金属结构搭界、电力干扰、和管道拥堵等位置，实时测

量PCM电流（ACCA）和电压梯度（ACVG）.

操作者不需完成“电流跨度”，不需手工计算，就可以确定通常

需要直连才能测量的沿管道传播的CP(阴极保护)电流. 

PCM+在任何模式下的测绘图，也同时储存和显示在接收机

上，记录的测绘信息可以使用蓝牙传输到PC机或者可选的

PDA（和GPS数据连接）上，以图形格式显示用来进行快速

分析.

PCM+及其配套设备是适合管道技术人员最新的准确，快捷

和可靠的管道电流测绘工具.

PCM+接收机特点

n 精确定位和PCM（管道电流测绘）于一体

n 数据完整性

 自动信号衰减 
 先进的电流方向功能 
 自适应接地补偿

 电力模式测量深度

n 电流测绘 
 3秒钟之内ACCA绘图，最多可以存储1000个数据

 多达1000个数据记录

n 通过蓝牙将测绘数据实时上载至PDA或PC机

 整合GPS数据

n PDA和PC机的免费分析软件

 和标准的GIS软件兼容 
 图形测绘模式定位深度定位电流时相同步

n 低电量损耗，全天测量 

n 背光/原声

PCM-Tx发射机特点

n 150瓦大功率

n 范围30公里（19英里）@4Hz电流

快速定位并有效测量管道防腐层故障

上载
接收机存储的数据
可通过蓝牙实时上
载到PDA或电脑，
并和GPS实施同步

定位

准确定位底下管道
测量中心线深度处
理防腐层破损

审核 
所有上载的数据都
以图形显示，以便
迅速进行测量后分
析

记录
接收机存储多达
1000个测量到的
数据



使用雷迪GML测绘软件可以实时（通过PDA或者
PC机）进行绘图分析

为提供更加快速的绘图信息分析，PCM+可以和PDA或者PC机

进行无线连接，立刻上载信息，而且和GPS系统连接，通过雷

迪GML测绘软件将所有信息上

载至数据库。每次绘图后数据

库都会更新，而且在PDA或者

PC机可以立刻看到数据或者图

形。信息可以输入到任何标准

的后期处理软件。GML软件和

GPS信息结合可以通过各种格

式展示测绘数据，还支持进行

新旧测绘的对比。 

更多信息，请访问公司网站 
www.radiodetection.com

PCM+接收机

手持式接收机即使在复杂拥挤的区域，也可以用来定位管

道，测量系统发射机施加的近直流信号的电流强度和方向，

然后提供给操作者。

接收机能够提供需要的运算同时瞬时显示结果。提供给操作

者一种通过和金属管道相连以及定位防腐层破损来确定阴极

保护系统管道故障点的先进方法。

 
 

高对比度显示屏

 

多功能触摸式键盘

 
 

自定方向 脚架

电池仓
干电池或者可选充电电池

全天候密封
耳机和附件接口

 

工程塑料机壳
坚固耐用，适合全天候使用



PCM-Tx发射机

PCM+系统特有大功率发射机，最长探测距离30公里（19英里）。最少

的管线接入点减少了评估一段管线的时间。

发射机有三种操作模式来确保有效测绘分配和输送管道系统。

发射机可以和PCM+连接，电流读数和电源的发光二极管指示功能帮助

操作者根据不同的管线应用，选择最佳设定。

A字架

附件A字架来连接接收机可以进行防腐层破损和绝缘性的

精确定位。PCM+接收机的显示屏能够显示故障方向，正

在使用的CD方向箭头，使故障点更容易定位。PCM+也显

示流过A字架脚针的dB微电压读数，同时可以在不同的故

障点之间进行对比，确定最严重的故障。这个数值可以便

捷的储存到PCM数据库中，通过蓝牙上载到PDA或者PC机

中。

定位/测量/储存/上载/检查/分析



 
 

ELF 甚低频 4Hz+128Hz/98Hz

LF 低频 640Hz/512Hz

8kHz  电池供电发射机的标准定位频率

PCM+ 接收机

注意：除非PCM被施加CD频率，电流方向（FF）箭头只有
在PCM测量时显示，定位模式时不显示。.

测绘模式
n 动态范围: 140dB
n 选择性: 120dB/Hz
n 发射机工作范围: 30km (19 miles)
n 深度探测精度:  3米 2.5%（10英尺）  
  10米（条件良好）    ± 5%
n 电流精度:  ± 2.5% 
n 定位精度:  深度的± 2.5%
n 重量: 3.3kg（7.2磅）

n 电池: 2节D型（碱性或镍铬电池）

n 环境: IP54
n 认证:   蓝牙CE认证

抗干扰
DSP运算模式，在与
其他金属连接的情况
下也能确保过滤错误
信号

管道电流测绘仪

快速定位，准确测绘，
减少不必要的开挖

 
 

• 探测电力线上的50Hz/60Hz

CPS 探测CP发射机整流器上100Hz/120Hz微波电流

8kHz  电池供电发射机的标准定位频率

定位模式

峰值/谷值

n 用来定位目标管线

n 峰值&谷值同时响应

n 增益控制：通过键盘自动&手动控制

 
 

ELF （甚低频）最大范围4Hz + 98Hz/128Hz

ELCD （甚低频）电流方向 (4Hz + 8Hz) CD + 98/128Hz 

LFCD （低频）电流方向(4Hz + 8Hz) CD + 512Hz/640Hz

PCM-Tx发射机

*4Hz测绘电流始终存在如果在拥挤区域需要进行故障查找，操作者可以选择定位

频率和电流方向频率

n 壳体结构: 高抗冲击工程塑料

n 重量t: 15.2kg（34磅）

n 尺寸:    47 x 37 x 19cm (18.5 x 14.5 x 7.5英寸)
n 环境:    NEMA 3R和IP55-开盖

                                   NEMA 6 and IP67-关闭状态

n 认证:   CE认证

技术参数

频率选择

电流方向能准确识别“离开”电流，并用A字架定位管道破损点:

电流选择

有6个档的电流旋转开关可选择下述几种4赫兹电流值： 

100mA，300mA，600mA，1A，2A，3A。当PCM发射机正在使用过程

中，除非输入功率达到极限，选择的电流将处在一个恒定状态。

PCM附件（A字架）

A字架用来探测埋地管线和电缆的外护套破损

（包含PCM+连接线）

大功率发射机
范围可达30公
里（19英里）

较少的接入点提高了

长距离探测的时间

数据上载
使用蓝牙实时传输至
PDA/PC，和GPS连
接进行雷迪GML应用

n 重量：            1.55kg（3.4磅）

n 尺寸:     8.5 x 59 x 4.5cm (33 x 39.3 x 1.7 英寸)
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英国雷迪公司是SPX集团的荣誉
成员公司，为全球提供技术产品
和服务解决方案。

英国雷迪公司是开发和生产地下
管道和电缆的探测和维护产品专
业公司。我们的目标是以先进技
术为全球客户提供高效能的仪器
设备，成为优质产品的供应商。
我们同时致力于产品的创新和客
户服务工作。.

英国雷迪的设备用户轻松获得
技术支持。只要致电我们的本
地代理商、代表处或总司，你
就可以联络到我们经验丰富的
技术专家。

英国雷迪公司拥有经厂方培训的
专业技师队伍和通过ISO9000国
际质量认证的服务中心。维修周
期短，成本低。所有维修产品均
有六个月质保。

英国雷迪公司仪器操作人员可以
在当地或英国公司总部接受培
训，课程由专业培训师负责。培
训结束，学员将得到培训证书。

www.radiodetection.com

要了解Radiodetection公司提供的所有产品
和服务，请访问Radiodetection公司网站：

地下管线探测
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技术支持 服务和维修 培训

America（美洲）

Radiodetection 
154 Portland Road 
Bridgton, ME 04009, USA 
Tel: +1 (207) 647 9495 
Toll Free: +1 (877) 247 3797 
Fax: +1 (207) 647 9496 
Email: bridgton@radiodetection.spx.com

Pearpoint  
72055 Corporate Way  
Thousand Palms CA 92276, USA 
Tel: +1 800 688 8094 
Tel: +1 760 343 7350 
Fax: +1 760 343 7351 
Email: pearpoint@radiodetection.spx.com

Radiodetection (Canada) 
Unit 34, 344 Edgeley Blvd. 
Concord, Ontario, Canada L4K 4B7 
Tel: +1 (905) 660 9995 
Toll Free: +1 (800) 665 7953 
Fax: +1 (905) 660 9579 
Email: support@radiodetection.ca 

   Europe（欧洲）

Radiodetection (UK) 
Western Drive  
Bristol BS14 0AF, UK  
Tel: +44 (0) 117 976 7776 
Fax: +44 (0) 117 976 7775 
Email: sales.uk@radiodetection.spx.com

Radiodetection (France) 
13 Grande Rue, 76220 
Neuf Marché, France 
Tel: +33 (0) 232 8993 60 
Fax: +33 (0) 235 9095 58 
Email: infos@radiodetection.com

Radiodetection (Benelux) 
Industriestraat 11, NL 7041  
GD’s-Heerenberg, Netherlands 
Tel: +31 (0) 314 66 47 00 
Fax: +31 (0) 314 66 41 30 
Email: info@radiodetection.nl

Radiodetection (Germany) 
Groendahlscher Weg 118 
D-46446 Emmerich am Rhein, Germany 
Tel: +49 (0) 28 51 92 37 20 
Fax: +49 (0) 28 51 92 37 520 
E-Mail: info@radiodetection.de
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中国维修中心

北京市昌平区北七家镇宏福集团办公楼

322-326室  (邮编：102209)

电话：010-8975 5540

手机：1391 1258 119 

传真：010-8975 5640

邮件：china.service@radiodetection.spx.com

Asia-Pacific（亚太地区） 

Radiodetection (China) Ltd.

Room 708,CC Wu Building
302-308 Hennessy Road, Wan Chai
Hong Kong SAR, China
Tel: 00852 2110 8160
Fax: 00852 2110 9681
Email: chinasales@radiodetection.spx.com

Mactek Pty. Limited

A Subsidiary of Radiodetection Ltd. Unit 14, 
5-7 Prosperity Parade, Warriewood NSW 
2102, Australia Tel: +61 (0) 2 9979 8555

Fax: +61 (0) 2 9979 7733
Email: mactek@mactek.com.au


